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Uni-Profilmesserkopf + Profilmesser 40+50mm WS

Spezialwerkzeuge

Universal-Sicherheits-Messerkopf, fir 40 mm breite Profimesser

konper F
Technische Beschreibung: GZ,stmhl @A MAN
EN 847 -1

Geeignet fur Handvorschub.

Entsprechend der DIN EN 847-1, rickschlagsarm und
spandickenbegrenzt. Ausfihrung Stahl.

Zur paarweisen Verwendung von 40mm breiten
Falz-, Profil- und Sonderprofilmessern.

Maximale Profiliefe 177 mm bei Sonderprofilen.
Stahlversion mit Mittelnut, wie Abbildung.

Die Fraskopfe werden jeweils mit eingebauten
SP-Falzmessern 20mm und SchlUssel geliefert.

Artikel-Nr. Bezeichnung D B d n U/min.

03.093.040.030.5 Uni-Messerkopf Stahl  fir Messer 40mm Schnittbreite 93 x40 x30 6000 - 9000

Universal-Sicherheits-Messerkopf, fir 40 / und 50mm breite Profilmesser

Technische Beschreibung: quu,;dSMh/ EMAN

EN 847 -1
Geeignet fir Handvorschub.

Entsprechend der DIN EN 847-1, rickschlagsarm und
spandickenbegrenzt. Ausfihrung Stahl.

Zur paarweisen Verwendung von 40 oder 50mm
breiten Falz-, Profil- und Sonderprofilmessern.
Maximale Profiltiefe 17 mm bei Sonderprofilen.
Stahlversion mit Mittelnut, wie Abbildung.

Die Fraskopfe werden jeweils mit eingebauten
SP-Falzmessern 20mm und Schlissel geliefert.

Artikel-Nr. Bezeichnung D B d n U/min.
03.114.050.030.5 Uni-Messerkopf Stahl  fir Messer 40 und 50mm Schnittbreite 114 x 40/50x 30 5100 - 7900
03.114.050.040.5 Uni-Messerkopf Stahl  fir Messer 40 und 50mm Schnittbreite 114 x 40/50x 40 5100 - 7900

Universal-CNC-Profil-Messerkopf, fir 40 und 50mm breite Profilmesser

MEC

Technische Beschreibung:

Speziell geeignet fir alle CNC-Maschinen.
AusfUhrung Stahl. Mechanischer Vorschub.

Zur paarweisen Verwendung von 40 oder 50mm
breiten Falz-, Profil- und Sonderprofilmessern

in SP, HS, Pulverstahl und Hartmetall.

Maximale Profiltiefe 17 mm bei Sonderprofilen.
Die Fraskopfe werden jeweils mit eingebauten
SP-Falzmessern 16mm und SchlUssel geliefert.

I

Artikel-Nr. Bezeichnung D B d n U/min.

04.066.040.025.Z5 Uni-CNC-Messerkopf Stahl 66 x 40/50 x S25 max. 12000

Blanketten siehe WSW-Katalog Seite 48-54
Profilgruppeneinteilung sieche WSW-Katalog Seite 10!
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Profilmesser 40+50mm

Standard-Profilmesser — 40 und 50mm Schnittbreite - Preise per Paar

Profilmesser 40mm Schnittbreite, in SP-Stahl, HS-Stahl, Pulverstah! und die dazu passenden Abweiser:

Profil-Nummer: Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
Messer SP-Stahl Abweiser Messer HS-Stahl Messer Pulverstahl

Falzmesser 16mm 12000 13000 14000 16000

Falzmesser 20mm 12600 13600 14600 16600

Falzmesser 24mm 12601 13601 14601 16601

Profil Nr. 1-36 12001 - 12036 13001 - 13036 14001 - 14036 16001 - 16036

Profil Nr. 37-95
Profil Nr. 101-178
Profil Nr. K1-K4
Profil Abplattmesser
Profil Nr. 190+191

12037 - 12095
12101 - 12178
12501 - 12504
1251

12190+ 12191

13037 - 13095
13101 - 13178
13501 - 13504
1351

13190 + 13191

14037 - 14095
14101 - 14178
14501 - 14504
14511

14190 + 14191

16037 - 16095
16101 - 16178
16501 - 16504
16511

16190 + 16191

Profilmesser 50mm Schnittbreite, in SP-Stahl, HS-Stahl, Pulversiahl und die dazu passenden Abweiser:

Profil Nr. 500-584

22500 -22584

23500-23584

24500-24584

26500-26584

Profilmessersortimente im Holzetui nach lhrem Wunsch, Preise auf Anfrage

Profilmesser - die Qualitaten:

HS-Stahl
Profi-Qualitat

FUr den professionellen Einsatz bei
welchem eine dauerhafte Scharfe

fur wenig Nacharbeit gefordert
wird.

Wir verwenden nur beste HSS-
Materialien fur die Herstellung
unserer Rohlinge.

Gute Zdhigkeit, hohe VerschleiB3-

festigkeit und eine hohe
Warmhdrte sind die
grundlegenden Eigenschaften
unserer HS-Werkzeuge.

Das Profil verlangt auch in der
Bearbeitung quer zur Holzfaser
eine hohe Schnittgute, die durch
die lang anhaltende Scharfe der
Schneiden gewdhrleistet wird.

FUr den tdglichen Einsatz.

Durchschnittliche Standzeit in
Laufmetern im Handvorschub:
900-1100 lfm*

Standardhdrte zwischen 63 und 65HRC

Pulverstahl

Premium-Profi-Qualitat

Die Alternative zu HS.
Hohe Hdarte - zdhes Material
Exzellente SchnittgUte.

In einem aufwendigen Ferfigungs-
verfahren wird eine homogene
und nahezu fehlerfreie Struktur

Durchschnittliche Standzeit in
Laufmetern im Handvorschub:

n

* nach WSWwerkseigenen Versuchen, ermittelt in Mischholz Weich-/Z&h und Harthélzer zu je einem Drittel der Laufmeter



